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Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono indicativi. L’ azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche per migliorare i 
prodotti. La riproduzione, anche parziale, di quanto riportato su questo catalogo è vietata salvo autorizzazione scritta.
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Tradizione
e Futuro

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX

Allpaint è una giovane e dinamica azienda italiana che fa dell’innovazione e del-
la ricerca tecnologica il suo cavallo di battaglia; infatti, pur basando le proprie 
origini su di una tradizione di oltre 50 anni di attività nel settore dell’alluminio, 
rimane costantemente proiettata verso il futuro. La prova di tutto ciò è che at-
tualmente opera, all’interno della struttura commerciale, la terza generazione 
di una famiglia che ha fatto del settore del serramento il proprio obiettivo d’im-
presa. 

Allpaint è presente sul suo mercato di riferimento in modo profondo e radicato, 
sia mediante i metodi più tradizionali, con una forza vendita sempre a disposi-
zione della clientela presso le sale mostra e presso le officine, sia attraverso i 
nuovi canali di comunicazione tecnologica disponibili, con un sito internet che 
viene aggiornato in tempo reale e che dà la possibilità, tra le altre cose, alla 
clientela di aggiornarsi costantemente sui prodotti che l’azienda propone. 

Tutti i sistemi per serramenti ALUMEX commercializzati dall’azienda sono nati 
all’interno dell’ufficio di progettazione, dove personale altamente specializzato 
e con importante esperienza nel settore, mediante l’ausilio di software adatti, 

ha realizzato un sistema tecnicamente all’avanguardia, versatile e com-
pleto, che da la possibilità agli utilizzatori di realizzare ogni tipo di ser-
ramento, come richiesto dal mercato attuale. 

Alla luce della propria struttura organizzativa e grazie all’enorme 
varietà dei prodotti del sistema ALUMEX, che si adattano facilmente 
alle molteplici richieste del mercato globale, Allpaint si candida come 
partner ideale sia sul piano nazionale che su quello europeo per quei 
clienti che credono fortemente nell’innovazione e nel contenuto tecno-
logico dei loro prodotti.



WWW.ALUMEX.IT

6

Caratteristiche tecniche ELEGANCE LINE ELEGANCE LINE PLUS

Profondità complessiva Telaio 70 mm 70 mm

Anta 70 mm 78 mm

Altezza battuta Telaio 20 mm 20 mm
Anta 20 mm 20 mm

Spessore Vetro fino a 38 mm fino a 38 mm

Isolamento termico fino a Uw = 1,34 W/(m2 K) fino a Uw = 1,34 W/(m2 K)

//PVC

ELEGANCE 
LINE

ELEGANCE 
LINE PLUS

Finestre e Porte

Finestre e Porte
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La finestra economica e di qualità

SENZA LIMITI DI TEMPO

Sistema per finestre e porte finestre 
in PVC ad apertura interna ed ester-
na, doppia guarnizione di battuta, 
struttura a 5 camere e rinforzi in ac-
ciaio.

Elegance Line è disponibile con sal-
datura degli angoli sia a 45° che a 
90°, e con due varianti stilistiche che 
gli permettono di adattarsi a molte-
plici esigenze.

Sistema per finestre e porte finestre 
in PVC ad apertura interna ed ester-
na, con vetro camera, struttura a 5 
camere e rinforzi in acciaio.

La saldatura degli angoli avviene a 
45° ed il profilo esterno è smussato, 
per soddisfare qualsiasi esigenza sti-
listica.
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SENSO DELLO SPAZIO

La finestra economica e di qualità

Sistema per finestre e porte finestre 
in PVC con tre livelli di tenuta peri-
metrale, struttura a più camere e rin-
forzi interni in acciaio.

Eco Line, grazie a più varietà stilisti-
che, si adatta ad ogni esigenza garan-
tendo un elevato comfort abitativo, 
isolamento termico e perfetta tenuta 
agli agenti atmosferici.

Sistema per finestre e porte fine-
stre in PVC con tre livelli di tenuta 
perimetrale, vetro camera isolante, 
struttura interna a più camere e rin-
forzi in acciaio.
Questa variante di eco line ha un 
profilo esterno
curvo che conferisce all’infisso un 
aspetto più alleggerito
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//PVC

ECO LINE
Finestre e Porte

ECO LINE 
PLUS
Finestre e Porte

Caratteristiche tecniche ECO LINE ECO LINE PLUS

Profondità complessiva Telaio 73 mm 73 mm

Anta 73 mm 84 mm

Altezza battuta Telaio 22 mm 22 mm
Anta 22 mm 22 mm

Spessore Vetro fino a 44 mm fino a 44 mm

Isolamento termico fino a Uw = 1,17 W/(m2 K) fino a Uw = 1,17 W/(m2 K)
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Caratteristiche tecniche STREAM LINE STREAM LINE  PLUS

Profondità complessiva Telaio 76 mm 76 mm

Anta 76 mm 86 mm

Altezza battuta Telaio 33 mm 33 mm
Anta 20 mm 20 mm

Spessore Vetro fino a 48mm fino a 48 mm

Isolamento termico fino a Uw = 0,93 W/(m2 K) fino a Uw = 0,93 W/(m2 K)

STREAM LINE
PLUS

Finestre e Porte

//PVC

STREAM 
LINE
Finestre e Porte
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La finestra economica e di qualità

UN MONDO DA APRIRE

Sistema per infissi in PVC con due 
guarnizioni di battuta ed una guarni-
zione centrale a vista.

Questa variante stilistica di Stre-
am Line possiede un profilo esterno 
smussato e quasi tondeggiante, con 
saldatura degli angoli a 45°, soddi-
sfando molteplici esigenze stilisti-
che.

Sistema per finestre e porte finestre 
in PVC con due guarnizioni di battuta 
ed una guarnizione centrale a vista, 
e con saldatura degli angoli sia a 45° 
che a 90°. Inoltre è disponibile ester-
namente la cartella in alluminio.

Stream Line offre una prestazione 
ottimale contro gli agenti atmosferi-
ci, garantendo un risparmio energe-
tico ed un elevato comfort interno.
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ECOLOGICO E FUNZIONALE

Sistema di infisso in PVC con strut-
tura a 6 camere e supporti interni 
in acciaio.

Max Line garantisce una elevata ef-
ficienza energetica. Questa varian-
te ha due guarnizioni di battuta ed 
è possibile la saldatura degli angoli 
a 45°.

Il prodotto Max Line Plus conserva 
inalterate le caratteristiche del Max 
Line a due guarnizioni, compresa la 
struttura a 6 camere,  con l’aggiun-
ta della terza guarnizione centrale 
a vista che isola l’ambiente interno 
dal passaggio dell’aria.
La saldatura degli angoli avviene a 
45°. Disponibili anche con cerniera
a scomparsa.

La finestra economica e di qualità
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MAX LINE
Finestre e Porte

MAX LINE 
PLUS
Finestre e Porte

Caratteristiche tecniche MAX LINE MAX LINE PLUS

Profondità complessiva Telaio 82 mm 82 mm

Anta 82 mm 82mm

Altezza battuta Telaio 27 mm 27 mm
Anta 27 mm 27 mm

Spessore Vetro fino a 54 mm fino a 54 mm

Isolamento termico fino a Uw = 0,94 W/(m2 K) fino a Uw = 0,91 W/(m2 K)
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Caratteristiche tecniche GLASS WIN MIX LINE

Profondità complessiva Telaio 70 mm 84 mm

Anta 70 mm 93 mm

Altezza battuta Telaio 20 mm 20 mm
Anta 18 mm 20 mm

Spessore Vetro fino a 26 mm fino a 48 mm

Isolamento termico fino a Uw = 1,3 W/(m2 K) fino a Uw = 1,1 W/(m2 K)

//PVC

GLASS WIN

MIX LINE

Finestre e Porte

Finestre e Porte
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COMPATTO E LEGGERO

Sistema brevettato ed altamente 
tecnologico per finestre e porte fi-
nestre in PVC ad apertura interna a 
doppia guarnizione di battuta e rin-
forzi interni in acciaio.

La caratteristica principale è l’anta 
Total Glass con il vetro strutturale, 
che garantisce una eccezionale sta-
bilità dimensionale.

Innovativo sistema per finestre e 
porte finestre in PVC legno ad aper-
tura interna che, per le caratteristi-
che intrinseche dei due materiali 
offre la possibilità di realizzare degli 
infissi dalle notevoli prestazioni tec-
niche abbinate, grazie all’utilizzo del 
legno, ad un piacevole comfort abi-
tativo.

La finestra economica e di qualità
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ROBUSTEZZA E SEMPLICITÀ

Siststema per infissi in pvc con due 
guarnizioni di battuta ed una guarni-
zione centrale a vista.
Questa variante stilistica di stream 
line possiede un profilio esterno in 
alluminio, con montaggio degli ango-
li  a 45°, soddisfando molteplici esi-
genze stilistiche

Questa variante di finestra in PVC ha 
un rivestimento esterno in alluminio 
a vista con angoli sia a 45° che a 90°, 
che assicura un massimo risparmio 
energetico e una perfetta tenuta agli 
agenti atmosferici.

Eco Line ALU è particolarmente 
adatta a quei contesti dove si vuole 
mantenere l’alluminio esternamente, 
senza rinunciare alla semplicità ed 
efficienza del PVC.

La finestra economica e di qualità
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STREAM LINE 
ALU
Finestre e Porte

ECO LINE 
ALU
Finestre e Porte

Caratteristiche tecniche STREAM LINE ALU ECO LINE ALU

Profondità complessiva Telaio 77,67 mm 75,3 mm

Anta 78,37 mm 75,4 mm

Altezza battuta Telaio 33 mm 22 mm
Anta 20 mm 22 mm

Spessore Vetro fino a 48 mm fino a 44 mm

Isolamento termico fino a Uw = 0,93 W/(m2 K) fino a Uw = 1,17 W/(m2 K)
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LINEAR LINE
90
Finestre e Porte

Sistema di infisso in PVC 
con triplo vetro e struttura 
interna a 5 camere.

La particolarità di Linear 
Line 90 è la saldatura degli 
angoli interni a 90° che ren-
de l’infisso lineare e dall’a-
spetto minimalista. Ester-
namente invece gli angoli 
sono saldati a 45°, per sod-
disfare tutte le esigenze.

Caratteristiche tecniche LINEAR LINE 90

Profondità complessiva Telaio 76 mm

Anta 92 mm

Altezza battuta Telaio 25 mm
Anta 23 mm

Spessore Vetro fino a 54 mm

Isolamento termico fino a Uw = 0,94 W/(m2 K)
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Monoblocco prefabbricato per la finitura del foro finestra 
predisposto per avvolgibile, sistema costruttivo interamente 
progettato e prodotto dalla nostra Azienda.

Caratteristiche tecniche STREAM SHUTTERS

Dimensioni Profondità 254 mm

Altezza 250 mm

Lunghezza in base all’infisso

//PVC

STREAM
SHUTTERS
Monoblocco  per tapparelle

INGOMBRO RIDOTTO
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